
LED-200 Plus
Aspiratore - deodorizzatore
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Speci�che e caratteristiche progettuali sono soggette a modi�che senza obbligo di preavviso.

info@rom-nidek.com  www.rom-nidek.com

Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK e OCULUS per centri ottici

LED-200 Plus Caratteristiche Tecniche

*1 Questo periodo indica il tempo in cui è garantita un’ef�cacia di almeno il 50%. 
   Dipende dal numero/tipo di lenti lavorate
*2 Il tipo di kit di connessione dipende dal modello di molatrice

Apiratore-deodorizzatore, con �ltro a carboni attivi
(1) Azionamento simultaneo all’inizio della lavorazione
(2) Interruzione dell’aspirazione ritardata rispetto al termine della lavorazione
(3) Azionamento manuale dell’aspirazione
Normalmente 6 mesi*1
AC 115, 230 V, 50/60 Hz
70 VA
399 (W) x 91 (D) x 458 (H) mm / 9.7 kg
Tubo di aspirazione, cavo di alimentazione, cavo di estensione,
fusibile di ricambio, involucro, unità di supporto
Kit di connessione per molatrice*2

Descrizione
Funzionamento

 
Periodo di ef�cacia 
Alimentazione
Consumo energetico
Dimensioni/peso
Accessori Standard 

Accessori Optional 

NIDEK LED-200 Plus aspiratore-deodorizzatore, con �ltro a carboni attivi, 

permette di aspirare polveri dello sfrido di lavorazione evitando il propagarsi 

di cattivi odori nell’ambiente. Si azione con l’azionamento della molatrice.

LED-200 Plus è dotato di un �ltro ecologico di rapida e facile sostituzione. 

Ha dimensioni compatte e pertanto può essere collocato

in qualunque posizione in prossimità della molatrice. C
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