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Precisione e versatilita

in ogni forma

Cosa definisce un occhiale veramente elegante? La ME-1 combina
precisione e versatilita per poterlo realizzare.

Come nuovo modello di punta della gamma NIDEK, la ME-1
e stata progettata per garantire multifunzionalita, precisione e
facilita d'uso. La ME-1 va oltre la foratura e la lavorazione di lenti
a curva base elevata per adattarsi con facilita a un'ampia gamma
di stili di montatura. La sua nuova struttura rinforzata ne migliora
la durata e la stabilita, garantendo prestazioni di alta precisione
a lungo termine. Dalle curve complesse ai dettagli piu delicati,
la ME-1 offre sempre risultati impeccabili, in grado di competere
con la migliore tradizione artigianale.

La ME-1 ridefinisce la molatura delle lenti, combinando precisione
e versatilita per ottenere la perfezione su qualsiasi montatura.
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Distinguetevi grazie alle funzionalita

Bisellatura a gradino fino a 11 mm di altezza

La bisellatura a gradino rende semplice adattare le lenti di
prescrizione alle montature sportive e per occhiali da sole.
La bisellatura a gradino parziale consente un'applicazione
precisa in zone specifiche, rendendola ideale per
montature sportive speciali. Grazie alla dimensione prevista
della lente fino a @ 90 mm e all’altezza prevista del gradino
fino a 11 mm, la ME-1 consente di soddisfare facilmente
anche le esigenze di bisellatura piu impegnative.

Per migliorare ulteriormente la precisione, la ME-1

e dotata di un controllo dell'angolo del gradino
variabile, che consente di mantenere un'ampiezza
di gradino uniforme su tutta la forma della lente.

In questo modo si evita I'assottigliamento della base
del gradino e si ottiene un'applicazione precisa

e costante, anche in caso di geometrie complesse,
garantendo risultati di livello professionale con
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Curvatura elevata e bisellatura personalizzata per adattarsi perfettamente alle montature sportive e speciali

L'esclusiva funzione di molatura anteriore
e posteriore indipendente di NIDEK
consente di ottenere un bisello a curva
base elevata di aspetto impeccabile.

E possibile anche modificare manualmente
la posizione e I'altezza del bisello a propria
discrezione.

La bisellatura trapezoidale migliora sia I'estetica che I'adattabilita,
soprattutto per le montature sportive e speciali. Per ottenere risultati
ottimali, € possibile regolare con precisione I'altezza del bisello
anteriore e posteriore, insieme alla larghezza dell'apice del bisello.




Taglio in base al design per la massima creativita

LA ME-1 offre una completa liberta di design grazie alla
lavorazione delle lenti in base alle forme create sul
centratore. In combinazione con la bisellatura a gradino
parziale, consente la lavorazione anche nel caso di
montature speciali che richiedono lenti a gancio,
ampliando le possibilita creative e funzionali.

La sfaccettatura come firma del vostro stile

Una sfaccettatura realizzata in modo esclusivo
aggiunge un bordo splendidamente rifinito che rende
unico il risultato finale. Entrambe le sfaccettature finite,
sia anteriore che posteriore, possono essere visualizzate
in anteprima sul centratore, garantendo un
allineamento preciso e un risultato finale impeccabile.

Controbisello speciale per lenti di
potere negativo elevato

Il controbisello speciale consente di
ottenere lenti di potere negativo elevato
piu sottili sul bordo temporale, affinandone
il profilo e migliorandone I'estetica.

Scanalatura/bisellatura parziale

La ME-1 supporta sia la bisellatura sia la scanalatura
parziale su un'unica lente. Questo consente di
regolare I'ampiezza e la profondita della scanalatura
in punti specifici utilizzando il centratore, rendendo
possibile una personalizzazione precisa e un risultato
esteticamente impeccabile della lente.




Funzionalita essenziali
per risultati di eccellenza

Foratura 3D automatica

La ME-1 consente di gestire con precisione un'ampia gamma di forme di fori,

tra cui fessure, tacche, fori svasati e fori gioiello. L'intervallo di inclinazione 5 f
dell’'unita di foratura € compreso tra 0 e 30°, consentendo una foratura
angolare precisa per vari modelli di montature a giorno. Questa flessibilita
agevola la creazione di occhiali dal design elegante ed esteticamente
raffinati.

Bisello/mini bisello

Il mini bisello e ideale per le lenti delle montature metalliche
con bordi sottili, in quanto garantisce un'applicazione precisa e
al contempo riduce al minimo la visibilita del bordo smerigliato
della lente. Dal punto di vista estetico il risultato che si ottiene
& nettamente piu pulito per finiture di alto livello.

Controbisello/Lucidatura L

La lucidatura crea una finitura a elevata lucentezza e contribuisce

a ridurre la visibilita del bordo smerigliato delle lenti. Il controbisello
puo anche essere sottoposto a lucidatura per migliorarne
ulteriormente |'aspetto.

—— |

Capacita per lenti in vetro Configurazione disco PLB-85 | PLB-2R8S
Bisello su plastica ° °

La ME-1 consente la lavorazione diversi materiali : ) :

. . ) Lucidatura bisello su plastica ° °

per lenti, compreso il vetro. Di conseguenza

L. . . Bordo piano su plastica

€ in grado di soddisfare la domanda costante P! U plast ¢ ¢

di lenti in vetro. Lucidatura bordo piano su plastica ° °
Bisello su vetro °
Bordo piano su vetro °
Bisello su lenti a curva base elevata di plastica* ° °
Gradino/Gradino parziale ° °

*1I controbisello non & possibile su lenti a curva base elevata. o: Disponibile



Per risultati affidabili

Sequenza di lavorazione ottimizzata

Una sequenza di lavorazione ottimizzata e movimenti sincronizzati
aumentano |'efficienza di ogni lavoro.

Controllo adattativo della coppia per una stabilita di alta precisione

Il motore della ME-1 rileva il carico sulla lente durante la lavorazione del
disco e regola automaticamente la coppia. Questo garantisce una pressione
adeguata per risultati stabili e di alta precisione.

Inoltre, la modalita di lavorazione soft consente di effettuare la lavorazione
delle lenti con un tocco piu delicato, diminuendo la traslazione dell'asse,

in particolare sui rivestimenti super-idrofobici.

Simulazione su un ampio schermo e

La ME-1 e dotata di un ampio display touchscreen a colori da 10,4 pollici per - il T [ H

un utilizzo estremamente comodo e intuitivo. Grazie alla simulazione di = S
bisello e scanalatura, insieme alla visualizzazione frontale e laterale della . s

forma, e possibile regolare con precisione le impostazioni per ottenere — e [(W— T
un risultato ottimale dal punto di vista estetico e un adattamento preciso o e LN e e LN

PSP e . | ey Sy ;|

della montatura.

Lunga durata, la qualita di un partner fedele

Il nuovo design strutturale aumenta la rigidita dell'intera unita,
migliorandone la durabilita. Tale design robusto € necessario per una
lavorazione stabile e precisa delle lenti.

Configurazioni del sistema

In abbinamento con centratore In abbinamento con centratore Sistema di lavorazione
automatico con tracciatore e tracciatore autonomo a volumi elevati
integrato

Il modello ME-1 & compatibile con i protocolli VCA.



ME-1 - Specifiche tecniche

Sistema di molatura

Senza sagoma

Modalita

Bisellatura

Mini bisellatura (da 0,4 a 0,7 mm) (con incrementi di 0,1 mm)
Bisellatura a curva base elevata
Bisellatura personalizzata
Bisellatura a gradino

Bisellatura a gradino parziale
Bisellatura parziale

Molatura piana

Scanalatura

Scanalatura parziale

Lucidatura

Smussatura (con, senza lucidatura)
Controbisello speciale
Sfaccettatura

Taglio in base al design

Foratura

Modalita di lavorazione soft

Intervallo di regolazione
SCR
DI
1/2 DI
Altezza del centro ottico
Regolazione delle dimensioni

da 30,00 a 99,50 mm (con incrementi di 0,01 mm)
da 30,00 a 99,50 mm (con incrementi di 0,01 mm)
da 15,00 a 49,75 mm (con incrementi di 0,01 mm)
+15,0 mm (con incrementi di 0,1 mm)

+9,95 mm (con incrementi di 0,01 mm)

Dimensioni minime di molatura
Molatura piana
Molatura bisellata
Controbisello (piano)
Controbisello (bisello)
Bisellatura a curva base elevata
(per un'altezza bisello di 0,8 mm)
Scanalatura

©32,0x 19,0 mm
2 33,6 x 20,6 mm
©34,0x 21,0 mm
© 35,6 x 22,6 mm
9 37,9 x24.4 mm

©32,0x 19,0 mm

Foratura
Diametro del foro
Profondita del foro
Diametro minimo della lente per la
foratura
Direzione di foratura

o da 0,80 a 10,00 mm (con incrementi di 0,01 mm)
da0,1a6,0mm
Inferiore a 7°: @ 34,0 mm, 7°0 superiore: @ 30,0 mm

Inclinazione automatica/manuale da 0 a 30°

Configurazione disco

Tipo PLB-8S, PLB-2R8S

Sistema di alimentazione dell’acqua

Circolazione tramite pompa o collegamento diretto all’acqua corrente

Interfaccia

RS-232C - 3 porte

LAN - 1 porta
Alimentazione elettrica 100-120 V AC/200-240 V AC, 50/60 Hz
Consumo energetico 1,5 kVA

Dimensioni/Peso

702,5 (L) x 593 (P) x 451 (A) mm / 72 kg
27,66 (L) x 23,3 (P) x 17,8 (A) " / 159 Ibs.

Accessori standard

Stick di ravvivatura per disco di sgrossatura per vetro (solo PLB-2R8S), stick di ravvivatura per
disco di finitura, kit pasta per disco di lucidatura, maschera di taratura, penna stilo, chiave,
lente piana, cacciavite esagonale, punta per foratura, block flessibile, block flessibile per lenti
a curva base elevata,, dispositivo di rimozione del block flessibile, pad biadesivo, nucleo di
ferrite, fascetta, cavo di prolunga (2 unita), cavo di alimentazione

Accessori opzionali

Lettore di codici a barre, serbatoio pompa di circolazione, punta per foratura (g 1,0/1,2/1,6)

Costruttore

NIDEK Co., LTD. 34-14, Maehama, Hiroishi, Gamagori, Aichi 443-0038, Japan

C€

*Le caratteristiche tecniche e di design possono subire modifiche senza preavviso ai fini del continuo miglioramento dei prodotti.

4%/ NIDEK cO., LTD.
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