
MSE-1
Sistema di molatura

Senza sagoma

Bisellatura

Mini bisellatura (da 0,4 a 0,7 mm) (con incrementi di 0,1 mm)

Bisellatura a curva base elevata

Bisellatura personalizzata

Bisellatura a gradino

Bisellatura a gradino parziale

Molatura piana

Scanalatura

Lucidatura

Smussatura (con lucidatura opzionale)

Taglio in base al design

Foratura

Modalità di lavorazione soft

da 30,00 a 99,50 mm (con incrementi di 0,01 mm)

da 30,00 a 99,50 mm (con incrementi di 0,01 mm)

da 15,00 a 49,75 mm (con incrementi di 0,01 mm)

±15,0 mm (con incrementi di 0,1 mm)

±9,95 mm (con incrementi di 0,01 mm)

ø 32,0 x 19,0 mm

ø 33,6 x 20,6 mm

ø 34,0 x 21,0 mm

ø 35,6 x 22,6 mm

ø 37,9 x 24.4 mm

ø 32,0 x 19,0 mm

ø da 0,80 a 10,00 mm (con incrementi di 0,01 mm)

da 0,1 a 6,0 mm

Inferiore a 7°: ø 34,0 mm, 7° o superiore: ø 30,0 mm

Inclinazione automatica/manuale da 0 a 30°

Circolazione tramite pompa o collegamento diretto all’acqua corrente

RS-232C - 3 porte

LAN - 1 porta

USB - 1 porta

100-120 V AC / 200-240 V AC, 50/60 Hz

1,5 kVA

Aria secca

da 0,3 a 0,35 MPa

35 L/min

Capacità di funzionamento continuo (portata d'aria: 70 L/min o superiore)

700 (L) x 570 (P) x 670 (A) mm (escluso il separatore)

80 kg (compreso il separatore)

27,6 (L) x 22,4 (P) x 26,3 (A) " / 176 lbs.

Stick di ravvivatura per disco di �nitura, kit pasta per disco di lucidatura, maschera di taratura, penna stilo, chiave, 

chiave mandrino, lente piana, cacciavite esagonale, punta per foratura, utensile di sgrossatura, maschera sostitutiva 

per utensile di sgrossatura, block �essibile, block �essibile per lenti a curva base elevata, dispositivo di rimozione 

block, pad biadesivo, fascetta, custodia accessori, nucleo di ferrite, tappetino fonoassorbente, cavo di prolunga 

(2 unità), cavo di alimentazione

Lettore di codici a barre, serbatoio pompa di circolazione, unità �ash USB, super�cie per MSE-1, disco di lucidatura 

controbisello, set regolatore, adattatore lente WECO, punta per foratura (ø 1,0/1,2/1,6)

Sistema di molatura

Modalità

Intervallo di regolazione

SCR

DI

1/2 DI

Altezza del centro ottico

Regolazione delle dimensioni

Dimensioni minime di molatura

Molatura piana

Molatura bisellata

Controbisello (piano)

Controbisello (bisello)

Bisellatura a curva base elevata

(per un'altezza di bisello di 0,8 mm)

Scanalatura

Foratura

Diametro del foro

Profondità del foro

Diametro minimo della lente per la foratura

Direzione di foratura

Sistema di alimentazione dell’acqua

Interfaccia

Alimentazione elettrica

Consumo energetico

Speci�che dell'aria

Fluido

Pressione dell'aria

Portata richiesta

Compressore

(fornito dal cliente)

Dimensioni/Peso

Accessori standard

Accessori opzionali

MSE-1 - Speci�che tecniche
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Alta velocità e alta precisione

Ampie capacità di molatura

Design ad alte prestazioni per risultati ottimali

Vantaggi

Il modello MSE-1 è una molatrice di nuova generazione progettata per offrire la potenza 
di un sistema industriale unita alla facilità d'uso di un apparecchio destinato alla vendita 
al dettaglio, combinando prestazioni e usabilità come mai prima d'ora.

Il suo sistema di molatura ibrido abbina un utensile di fresatura ai dischi di molatura per 
una lavorazione sempre ef�ciente e precisa. Dai biselli a curva elevata a quelli a gradino, 
dai tagli in base al design alla foratura, il modello MSE-1 consente di effettuare un'ampia 
gamma di lavorazioni in modo estremamente af�dabile. Un'ampia interfaccia touchscreen 
e funzioni di manutenzione di facile accesso rendono intuitivo e confortevole l'utilizzo 
quotidiano dell'apparecchio.

Progettato per la versatilità e la velocità, il modello MSE-1 è in grado di migliorare il �usso 
di lavoro delle vostre molature con potenza e precisione.

Un nuovo capitolo con molatura ibrida
- Le prestazioni dei sistemi industriali di molatura abbinate alla 
praticità delle molatrici destinate alla vendita al dettaglio -
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Sequenza di lavorazione

Una sequenza di lavorazione ottimizzata 
e i movimenti sincronizzati riducono il tempo 
complessivo di molatura, ottimizzando il �usso di 
lavoro dall'inizio alla �ne. Il sistema di controllo 
avanzato del modello MSE-1 è stato progettato 
per aumentare l'ef�cienza di ogni lavorazione.

Finitura di alta precisione ottenuta con 
dischi di molatura

Il modello MSE-1 consente una molatura ad alta 
velocità senza compromettere la precisione. 
A differenza dei sistemi che si basano esclusivamente 
su una fresa, utilizza dischi di molatura di precisione 
per il processo di �nitura, garantendo risultati 
sempre accurati. Basato sulla comprovata tecnologia 
di molatura NIDEK, offre prestazioni af�dabili su cui 
si può sempre contare.

La sgrossatura con un utensile di fresatura 
riduce notevolmente i tempi di lavorazione

Il modello MSE-1 è dotato di un mandrino ad alta 
velocità progettato su misura per NIDEK, ottimizzato 
per offrire prestazioni ottimali in un corpo compatto. 
La sua rotazione rapida consente una sgrossatura 
rapida, migliorando notevolmente la velocità 
di lavorazione delle lenti.

Molatura ibrida con un utensile di fresatura e dischi di molatura

Video della lavorazione 
della fresa e del disco

Alta velocità e alta precisione
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Ampiezza del 
gradino non 

uniforme

Ampiezza del gradino 
parallela su tutta la 
forma della lente

Fino a
11 mm

Controllo angolo 
del gradino variabileα

ScanalaturaLucidatura/controbisellatura*

*Il controbisello con lucidatura è opzionale

La mini bisellatura è stata progettata 
per le montature metalliche con 
bordi sottili, riducendo al minimo la 
visibilità del bordo smerigliato della 
lente che può apparire quando le 
bisellature standard risultano troppo 
grandi. Il risultato che si ottiene 
è nettamente più pulito, più raf�nato 
e ri�nito.

Mini bisello

Il modello MSE-1 è dotato di funzioni avanzate, tra cui bisellatura a gradino e curvatura elevata, 
che consentono un'ampia gamma di lavorazioni delle lenti all’interno di un unico sistema compatto. 
Compatibile con diversi materiali per lenti, offre risultati sempre ottimali e di alta qualità, 
grazie alla comprovata tecnologia di molatura utilizzata.

Ampie capacità di molatura

Il modello MSE-1 supporta 
un'ampia gamma di forme di fori, 
tra cui fessure, tacche, fori svasati 
e fori gioiello, garantendo la 
�essibilità necessaria per 
realizzare lavorazioni delle lenti 
accurate �n nei minimi dettagli 
e personalizzate.

Foratura 3D automaticaTaglio in base al design

Il modello MSE-1 supporta la 
lavorazione di lenti dal design 
creativo, comprese quelle 
complesse, come le lenti per 
occhiali da sole sportivi a forma 
di gancio, ampliando le possibilità 
di �nitura delle lenti.

La bisellatura trapezoidale migliora 
sia l'estetica che l'adattabilità, 
soprattutto per le montature 
sportive e speciali. Per ottenere 
risultati ottimali, è possibile regolare 
con precisione l'altezza del bisello 
anteriore e posteriore, insieme alla 
larghezza dell'apice del bisello.

Bisellatura personalizzata

L'esclusiva funzione di molatura 
anteriore e posteriore 
indipendente di NIDEK consente 
di ottenere un bisello a curva base 
elevata di aspetto impeccabile. 
È possibile anche modi�care 
manualmente la posizione e 
l'altezza del bisello a propria 
discrezione.

Bisellatura a curva base elevata

La bisellatura a gradino rende semplice adattare le 
lenti di prescrizione alle montature sportive e per 
occhiali da sole. La bisellatura a gradino parziale 
consente un'applicazione precisa in zone speci�che, 
rendendola ideale per le montature sportive speciali. 
Grazie alla dimensione prevista della lente 
�no a ø 90 mm e all'altezza prevista del gradino 
�no a 11 mm, il modello MSE-1 consente di soddisfare 
facilmente anche le esigenze di bisellatura più 
impegnative. Per migliorare ulteriormente la 
precisione, il modello MSE-1 è dotato di un controllo 
dell'angolo del gradino variabile, che consente 
di mantenere un'ampiezza di gradino uniforme su 
tutta la forma della lente. In questo modo si evita 
l'assottigliamento della base del gradino e si ottiene 
un'applicazione precisa e costante, anche in caso di 
geometrie complesse, garantendo risultati di livello 
professionale con ogni lente.

Bisellatura a gradino/gradino parziale

Video della foratura

Video della bisellatura a gradino parziale e del taglio in base al design
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700 mm 570 mm

670 mm

Lavorazione con acqua Lavorazione senza acqua

Ambiente di molatura pulito

Durante la lavorazione, il modello MSE-1 utilizza 
l'acqua per sciacquare i detriti �ni e mantenere 
pulita la camera di lavorazione. Il sistema risciacqua 
anche la porta della camera, contribuendo a 
rimuovere gli accumuli e sempli�cando la 
manutenzione quotidiana.

Video della funzione 
del separatoreDetriti di grandi dimensioni

Il modello MSE-1 è dotato di un apposito separatore che prolunga l'utilizzabilità dell'acqua e ne riduce la 
frequenza di sostituzione. Le alette del separatore catturano i detriti di maggiori dimensioni provenienti 
dalla sgrossatura dell'utensile di fresatura, convogliandoli nel contenitore dei residui di lavorazione, 
mentre solo le particelle �ni con�uiscono nel serbatoio principale. In questo modo l'acqua rimane 
notevolmente più limpida rispetto ai sistemi che utilizzano i dischi di molatura da soli, consentendone un 
riutilizzo più lungo e un funzionamento più pulito.

Un sistema di separazione integrato riduce il consumo di acqua

Robustezza strutturale e lunga durata nel tempo

Una base solida garantisce la stabilità del carrello, 
del mandrino ad alta velocità e dell'utensile di 
fresatura, mantenendo la precisione durante il 
funzionamento. Il robusto design offre prestazioni 
costanti e di lunga durata in ambienti ad alto 
volume di lavorazioni.

Installazione facile

L'installazione è sempli�cata da un compressore 
d'aria compatto che elimina la necessità di 
compressori o sistemi di aspirazione ingombranti. 
Il design compatto salvaspazio rende il modello 
MSE-1 ideale per gli studi o laboratori con spazi 
limitati, offrendo un'elevata produttività con un 
ingombro minimo.

Schermata di simulazione

Grazie alla simulazione di bisello e scanalatura e alla 
visualizzazione frontale e laterale della forma, 
è possibile de�nire le condizioni ottimali per 
ottenere i migliori risultati a livello di estetica 
e di perfetto adattamento delle montature.

Schermo chiaro e intuitivo

Il modello MSE-1 è dotato di un ampio display 
touchscreen a colori da 10,4 pollici che offre 
un'eccellente visibilità e facilità d'uso. È possibile 
ruotare orizzontalmente il display e inclinarlo per 
adattarlo al proprio angolo di visione preferito. 
La sua interfaccia chiara, ispirata alle esigenze dei 
punti vendita al dettaglio, è stata progettata per un 
utilizzo estremamente intuitivo e agevole.

Design ad alte prestazioni per risultati ottimali
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Design ad alte prestazioni per risultati ottimali
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Esempio di installazione in un punto vendita al dettaglio

Esempio di installazione in un laboratorio

Soluzione ideale sia per laboratori che per punti vendita 
al dettaglio.
Espandete il vostro potenziale con il sistema MSE-1.

Sistema di lavorazione a volumi elevati

Per l'ambiente del laboratorio

Il modello MSE-1 è compatibile con i protocolli VCA, 
consentendo una perfetta integrazione nei �ussi di 
lavoro del laboratorio. La sua capacità di operare 
in modo ef�ciente su più unità lo rende una scelta 
ideale per gli ambienti di produzione a volume 
elevato.

In combinazione con 
Lfu 220 e LED-1

Per uno spazio di lavoro più pulito e confortevole

È possibile abbinare il modello MSE-1 con la pompa 
centrifuga per molatrici Lfu 220 per ridurre la 
frequenza di ricambio dell'acqua e migliorare la 
pulizia generale del sistema. Per un ulteriore 
comfort, l'aspiratore-deodorizzatore per molatrice 
LED-1 consente di rimuovere ef�cacemente gli 
odori sgradevoli, contribuendo a mantenere un 
ambiente di lavoro più fresco e pulito.

In combinazione con centratore 
e tracciatore autonomo

In combinazione con centratore 
automatico con tracciatore integrato

Con�gurazioni del sistema
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MSE-1
Sistema di molatura

Senza sagoma

Bisellatura

Mini bisellatura (da 0,4 a 0,7 mm) (con incrementi di 0,1 mm)

Bisellatura a curva base elevata

Bisellatura personalizzata

Bisellatura a gradino

Bisellatura a gradino parziale

Molatura piana

Scanalatura

Lucidatura

Smussatura (con lucidatura opzionale)

Taglio in base al design

Foratura

Modalità di lavorazione soft

da 30,00 a 99,50 mm (con incrementi di 0,01 mm)

da 30,00 a 99,50 mm (con incrementi di 0,01 mm)

da 15,00 a 49,75 mm (con incrementi di 0,01 mm)

±15,0 mm (con incrementi di 0,1 mm)

±9,95 mm (con incrementi di 0,01 mm)

ø 32,0 x 19,0 mm

ø 33,6 x 20,6 mm

ø 34,0 x 21,0 mm

ø 35,6 x 22,6 mm

ø 37,9 x 24.4 mm

ø 32,0 x 19,0 mm

ø da 0,80 a 10,00 mm (con incrementi di 0,01 mm)

da 0,1 a 6,0 mm

Inferiore a 7°: ø 34,0 mm, 7° o superiore: ø 30,0 mm

Inclinazione automatica/manuale da 0 a 30°

Circolazione tramite pompa o collegamento diretto all’acqua corrente

RS-232C - 3 porte

LAN - 1 porta

USB - 1 porta

100-120 V AC / 200-240 V AC, 50/60 Hz

1,5 kVA

Aria secca

da 0,3 a 0,35 MPa

35 L/min

Capacità di funzionamento continuo (portata d'aria: 70 L/min o superiore)

700 (L) x 570 (P) x 670 (A) mm (escluso il separatore)

80 kg (compreso il separatore)

27,6 (L) x 22,4 (P) x 26,3 (A) " / 176 lbs.

Stick di ravvivatura per disco di �nitura, kit pasta per disco di lucidatura, maschera di taratura, penna stilo, chiave, 

chiave mandrino, lente piana, cacciavite esagonale, punta per foratura, utensile di sgrossatura, maschera sostitutiva 

per utensile di sgrossatura, block �essibile, block �essibile per lenti a curva base elevata, dispositivo di rimozione 

block, pad biadesivo, fascetta, custodia accessori, nucleo di ferrite, tappetino fonoassorbente, cavo di prolunga 

(2 unità), cavo di alimentazione

Lettore di codici a barre, serbatoio pompa di circolazione, unità �ash USB, super�cie per MSE-1, disco di lucidatura 

controbisello, set regolatore, adattatore lente WECO, punta per foratura (ø 1,0/1,2/1,6)

Sistema di molatura

Modalità

Intervallo di regolazione

SCR

DI

1/2 DI

Altezza del centro ottico

Regolazione delle dimensioni

Dimensioni minime di molatura

Molatura piana

Molatura bisellata

Controbisello (piano)

Controbisello (bisello)

Bisellatura a curva base elevata

(per un'altezza di bisello di 0,8 mm)

Scanalatura

Foratura

Diametro del foro

Profondità del foro

Diametro minimo della lente per la foratura

Direzione di foratura

Sistema di alimentazione dell’acqua

Interfaccia

Alimentazione elettrica

Consumo energetico

Speci�che dell'aria

Fluido

Pressione dell'aria

Portata richiesta

Compressore

(fornito dal cliente)

Dimensioni/Peso

Accessori standard

Accessori opzionali

MSE-1 - Speci�che tecniche

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


